LAMAX X10 Taurus

Instrukcja aktualizacji kamery LAMAX X10 Taurus wersji
1.0 [verl.0]

Windows 10, 8.1, 8
32/64 bit

X10 TAURUS

Uwaga: Procedura przy Windows 7 moze sie nieznacznie roéznic

A




1. Uruchom program instalacyjny DirectUSB
2. Postepuj zgodnie z instrukcjami instalatora, dopoki program nie zostanie

zainstalowany

§5) Setup - DirectUs8 -

Completing the DirectUSB Setup
Wizard

Select Destination Location
Where should DirectUSB be installed?

Setup has finished installing DirectlUSB on your computer. The
Setup will install DirectUSE into the following folder. application may be launched by selecting the installed icons.
To continue, dick Next, If you would like to select a different folder, dick Browse, Chck Frish Jo et Sefup.

{ Browse...

Atleast 51,1 MB of free disk space is required,




3. Zrestartuj komputer. Podczas klikania na pozycje ,Uruchom ponownie®
nacisnij klawisz ,Shift“. Przytrzymaj go az do wyswietlenia sie niebieskiego
ekranu z napisem ,Wybierz opcje”. Nastepnie wybierz “Rozwigz problemy”.

Choose an option

Continue
Exit and continue to Windows 10
S,
R

® Troubleshoot

Reset this PC
Lets you choase 1o keep of remove:
your fiies, ard then reinstails Windows.




5. W menu ,,Opcje zaawansowane” wybierz ,Ustawienia uruchamiania”

© Advanced options

System Restore Command Prompt

@© Startup Settings

Restart to change Windows options such as:




7. Po restarcie zostanie uruchomiony kolejny niebieski ekran.

Wybierz punkt “7) Wylacz wymuszanie podpisow sterownikoéw” klikajac
klawisz , 7" na klawiaturze.

Startup Settings

Press a number to choose from the options below:

Use number keys or functions keys F1-F9.

1) Enable debugging

2) Enable boot logging

3) Enable low-resolution video

4) Enable Safe Mode

5) Enable Safe Mode with Networking

6) Enable Safe Mode with Command Prompt
7) Disable driver signature enforcement

8) Disable early launch anti-malware protection
9) Disable automatic restart after failure

Press F10 for more options
Press Enter to return to your operating system




8. Po starcie systemu operacyjnego podtacz kamere X10 za pomocg kabla
micro USB, ktory byt w opakowaniu razem z kamerg. Najpierw trzeba
podtgczy¢ kabel do komputera a dopiero potem podtgczy¢ kamere do kabla.
Podczas podtgczania kamery do kabla konieczne jest przytrzymanie
bocznego przycisku kamery ,W gore® (oznaczonego strzatkg w gore).
Nastepnie kamera powinna uruchomic sie w trybie serwisowym, tzn. ekran

jest wytgczony a obie diody swiecg (czerwona i niebieska). Teraz mozna juz
zwolni¢ przycisk ,\W gore”.
9. Uruchom ,,Moj komputer”.

Nastepnie kliknij na “Witasciwosci systemu”

mputer Vie
w ! EBH.II ]
- ]
i - Bl System propertie
Access Map network Add a network  Oper
media®  drive = catior Settings el Manage

2 > ﬂ—
«




9. Po lewej stronie wybierz ,Menedzer urzgdzen”

urzadzenia”

2 system

&4 » Control Panel » System and Security System
ntrol Paned Home 2 2 e
View basic information about your computer
@ Device Manager Windows edition
® Remote settings Windows 10 Heme

& System protection
& Advanced system settings
System
Processorn
nstalied memory (RAM):
ystem type:

Pen and Touch:

£ 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

nted(R) Core{TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz 340 GHz

160GB
54-bit Operating System, x54-based processor

No Pen or Touch input is available for this Display

Computer name, domain, and workgroup settings

Computer name:
Full computer name:
Computer description:

Workgroup:

Security and Maintenance Windows activation

findows is activated B

DESKTOP-RTPF4E

DESKTOP-RTPF48

WORKGROUP

A& Device Manager

File Action View Help

.| = B 2 kX

[m]

10. Powinno pojawi¢ sie “Nieznane urzgdzenie” w podkatalogu “Inne

X

v & DESKTOP-RTPF42B
iy Audio inputs and outputs
I Computer
== Disk drives
Of Display adapters
= DVD/CD-ROM drives
sy Human Interface Devices
= IDE ATA/ATAPI controllers
i3 Imaging devices
=2 Keyboards

w Mice and other pointing devices

B Monitors
o MNetwork adapters
v | Other devices
B4 Unknown device
W Ports (COM & LPT)




11. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ,Nieznane urzgdzenie” i wybierz
opcje “Aktualizuj oprogramowanie sterownika ...”

v K7 Other devices
_‘_‘gi Unknown device

§ Ports (CO Update Driver Software...
7= Print quet Disable

0 Processor Uninstall

B Software ¢

iy Sound, vic Scan for hardware changes
S Storage cc

oo - Properties

£3 System de
@ Universal Serial Bus controllers

12. Nastepnie wybierz drugg opcje “Przeglagdaj moj komputer w
poszukiwaniu oprogramowania sterownika” x

B Update Driver Software - Unknown Device

How do you want to search for driver software?




13. Wybierz folder gtowny aplikacji “DirectUSB 11", ktorg na poczatku procesu

zainstalowates i potwierdz klikajgc ,OK"

14. Pojawi sie okno ostrzegawcze Windows.

Nastepnie wybierz opcje:

, Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to”

& Windows Security X
X Windows can't verify the publisher of this driver software

—> Don't install this driver software

i—> Install this driver software anyway
Only install driver software obtained from your manufacturer's website or
disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal |
nformation

See details

Browse For Folder

Select the folder that contains drivers for your hardware.

v Program Files (x86)
v Ambarella
v DirectUSB Il
bid
Driver
sv
ASUS
Audacity

Bandicam

< >

Folder: | DirectSB IT

Cancel




15. Sterownik do kamery powinnien zosta¢ w tym momencie pomysinie
zainstalowany. W ,Menedzerze urzadzen” powinien pojawic sie folder

,libusb-win32 devices” a w nim urzgdzenie “Ambarella Evaluation Board
1.2.3.0"

A Device Manager - O X
F Actio iew H
” Nare - A A 23.0 -

B Update Driver Software - Ambarella Evaluation Board 1.2.3.0 - B B X s
~ A DESKTOP-RTPF428

YT - - . - - Audio ts and outputs

Windows has successfully updated your driver software Beomae T

wn Disk drives

& Display adapters
Windows has finished installing the driver software for this device: & DVD/CD-ROM drives

vvg Human Interface Devices

== IDE ATA/ATAPI controllers
> Ambarella Evaluation Board 1.2.3.0 33 Imaging devices
| ) = Keybc

v § libusb-win3Z devices
9 Ambarella Evaluation Board 1.2.3.0
@ Mice and other pointing devices
| Monitors

| 2 Network adapters
¥ Ports (COM & LPT

7= Print queues




16. Uruchom aplikacje DirectUSB za pomocg pliku “DirectUSB.exe”.
Podfolder "DirectUSB II” powinien znajdowac sie w folderze "Ambarella” w:
"Program Files” lub “Program files (x86)”.

s st ] DirectUSB .
“ & , x l o
’ r pa I on v elect
+ ! » ¢

r - tUSE
B Desktog A
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»~ Picture
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D part et
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I This PC
Prj un exe
> M ~nork




17. Najpierw trzeba wybrac pozycje “a12evk™ w menu ,Board” i zmienic
zaktadke ,DRAM” na ,Download”.

DwectUSE — . DirectUSB
Conitg - Conffig i
et Connect
Board: |51 2muk DRAM Core Edck ) Board: | 4128wk DRAM — P :
_— Download DownlLoad
adpe )
Lok pload  Oiptice leode WAL Mamory Tasl DRAM Dowrload Memory Upload Option LUcode MAC Masmony Test
T
§2 '_.-t-._J'_ Ui r
Siuiint ) o Usioad ) Boot Loader (4mboot H Lplomt

@) Firmware Programming [ Vierfy
Choose

) Kemal

Danvicd Fe

Stabuec [ TUSTOM® Trme: 0000 vl ERROR Oear Status Idle Time: 00:00 Level. | ERROR ’ Clear




18. Kliknij na ,Firmware programming” i wybierz ,Choose”

Config

Boad | 51 2evic

) Boot Loader (Amboot)

9 Frmware Programming

« | DRA

M

DRAM Download Memory Upload Oplion

Lore

= ER

Ucode MAC

OR

Edit

19. Nastepnie wybierz plik z koncowka .elf,
ktory znajdowat sie w pobranym pakiecie
wraz z tg instrukcjg I instalatorem DirectUSB.
Wybierz opcje ,Otworz”

MAX X10 Taurus v1.1 - Direct FW Update

Binary or ELF Files (".bin;" .eif." 4




18. Kliknij przycisk “DownlLoad”, teraz powinien rozpoczgc sie
update firmware kamery. Podczas tego procesu pod zadnym pozorem nie
odtgczaj kamery ani nie ruszaj nig w zaden sposob. Instalacja powinna zajgc

okoto trzech minut.

DirectU5B — X ' DirectUSB X
Corfi Confy
? Connect i Connect
Board: | 312avk ~| DRAM: Core: Edit Board:  512evk DRAM Core Ede
DRAM Download Memory Upload Option Ucode MAC MemonyTest DRAM Download Memory Upload Option Ucode MAC ‘ Memory Test
) Boot Loader (Amboot) HAL Upload ) Boot Loader (Amboot H Upload
Choose |« — L Choose
@ Fimware Programming [ Verify ®) Femware Programming [ Vefy
ChUsers\hlous\Desktop \LAMAX 10 Taurus v1.1 - Direct FW Updz ~ Choose C:\Users\hious\Desktop \LAMAX X10 Taurus v1.1 - Direct FW Updz : Choos
O Kemel ) Kemel
Choose
D'SP Images Directory
Choose
Status: ldle Time: 00:00 Level: |ERROR v Clear Status Wait Time: 00:08 Level: |ERROR Clear
Four ce
Init (
Four ice!
Int O
[0)w 4nit




18. Po udanej aktualizacji firmware zotta ikonka ,\Wait” w pozycji ,Status”
powinna zostac zastgpiona zielong ikonkg ,OK®. W tym momencie powinien
pojawiC sie w konsoli programu napis ,Firmware Programming Success".
Teraz odtgcz kamere od kabla micro USB i wyjmij baterie na pie¢ sekund. Po
ponownym wtozeniu urzgdzenie powinno by¢ w petni zaktualizowane.

(w ustawieniu w pozycji firmware powinna by¢

Corfig

. . . . Connect
widoczna nowa wersja, a wiec nie v1.0. |
Board: | 5312evk ~| DRAM: Core: Edit S
I DRAM Download  Memory Upload Option Ucode MAC
() Boot Loader {Ambaot) HAL Upload
Choose
@ Fimware Programming Verify

C:\Users‘hlousDisk Google LAMAX Akéni kameny' 10 Taurus'Fir -~ Choose

() Kemel

owaga: S N
Moze sie zdarzy¢, ze urzadzenie po pierwszym & s
uruchomieniu po kilku sekundach samo oy
sie zrestartuje. Jest to prawidtowe zachowanie. | . -




Disclaimer:
Z procedury tej korzystaj tylko przy kamerze LAMAX X10 Taurus z wersjg
firmware v1.0. Wszelkie urzgdzenia z firmware v1.1 lub wyzszym,

wykorzystujg do aktualizacji prostszg metode poprzez firmware nagrany na
karte micro SD.

Nie jestesmy tworcami aplikacji DirectUSB. Tworcy aplikacji DirectUSB nie
sg odpowiedzialni za jakiekolwiek uszkodzenie kamery LAMAX X10 Taurus
podczas aktualizacji firmware.




